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チェアタイムを短縮



歯面漂白用加熱装置（歯科重合用光照射器） ティオンライト
一般医療機器　特定保守管理医療機器
13B1X00155000312

MJ060M2401

歯面漂白用加熱装置（歯科重合用光照射器）

ティオンライト
関連製品

※掲載情報は、2024年2月現在のものです。
※製品の仕様及び外観は改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
※色調は印刷のため、現品と若干異なることがあります。

歯科用漂白材　ティオン　オフィス
高度管理医療機器　22200BZX00785000　

歯科用オフィスホワイトニング

ティオン オフィス

仕様●

包装●
本体 1台、マウスガード（ティオンライト用） 2個（本体装着＋付
属) 、保護メガネ（オーバーグラスタイプ） 2個、六角レンチ（大）
（小） 各1個、電源コード 1本

包装●オフィスホワイトニング材 シリンジA（1.0g）1本、
オフィスホワイトニング材 シリンジB（1.0g）1本、リアクター
（2.0g）1本、歯肉保護レジン（1.5g）1本、ディスポーザブ
ルディッシュ 1個、ディスポーザブルブラシ2本、ディスポー
ザブルファイバー付きチップ 2個

要冷蔵

医薬用外劇物

リップジェル
包装●1函：1個 8g

リトラクター
サイズ●2種：S、Mサイズ
包装●1函：5個

フェイシャルシート
包装●1函：100枚

歯科用開口器　リトラクター
一般医療機器　13B1X00155000199　

ティオンライト

単品包装
保護メガネ（オーバーグラスタイプ）
包装●１個

単品包装
歯肉保護レジン
包装●1函：1.5g1本

チェアタイムを短縮する2つのモードを搭載

照射モード一覧 照射光の波長域

【照射例】
照射時間18分短縮照射時間18分短縮

20秒照射

Quickモード Resinモード

Quick

Normal

6分
20秒

12分

12分Low

Resin

Normalモードと同程度の効果を保ちながら、照射時間を従来の半分に短縮
できます。

コンポジットレジン用の光照射器を準備
する必要がなく、全顎一度に照射することが可能です。

※Resin、Quickは自社従来品からの追加

モード 照射時間
（初期設定値）

短時間で行いたいケースに

歯肉保護レジンの硬化に
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電源電圧
電源入力
寸　　法
重　　量
可動範囲
光源

30VA
本体 高さ 1550mm ベース部 510mm×430mm　
本体 13.5kg
上下可動範囲 540mm
5Wタイプ紫LED×5灯

出力ピーク波長 395～410nm
照射時間 10秒～20分
照射範囲 横70mm×縦30mm

AC100V 50/60Hz　

製品紹介動画は
▼▼ コチラ ▼▼

医療ホワイトニング
専用サイトはコチラ

【MODE】
ボタンで
切り替え

NEW NEW

紫外線域紫外線域

仕上げ下顎上顎
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ピーク波長
約400nm

Normalモード

Quickモード
クイック

ノーマル

合計18分
6分×3サイクル

合計36分
12分×3サイクル
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